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Die Daten dienen der Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften. Für fehlerhafte Informationen und daraus entstehende Schäden übernimmt die 

W. ARNOLD GmbH keine Haftung. Einzelne Eigenschaften können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, wenn sich daraus keine Änderung der Funktionalität des  

Produktes ergibt. 
 

 

Funkempfänger 1 Kanal NANO 868  

 

 

Nano – der 1-Kanal-Funkempfänger mit 868 MHz – zeichnet sich durch kleine Größe  

und ganz einfacher Bedienung aus.  

Er verwaltet bis zu 200 Handsender. 

Er arbeitet im IRS 104-bit-System, was die höchste Sicherheit garantiert.  

Sensationell im Preis- / Leistungsverhältnis 

 

Kompatible Funkhandsender sind z. B. die Handsender WA-FU2-V-2P-BE  

oder WA-FU2-V-2P-BM im praktischen Hosentaschenformat. 
 

Bestellnummer: 
 

➢ WA-FU2-NANO (Funkempfänger)  

➢ WA-FU2-V-2P-BE (Handsender 2 Kanal ECO) 

➢ WA-FU2-V-4P-BE (Handsender 4 Kanal ECO) 

➢ WA-FU2-V-2P-BM (Handsender 2 Kanal Metall) 

➢ WA-FU2-V-4P-BM (Handsender 4 Kanal Metall) 
 
 

  

Technische Daten: 

 

  WA-FU2-NANO 

Stromversorgung:  12...24 VAC/DC ±10 % 

60 mA 

Speicher:  200 Handsender 868 MHz 

Betriebstemperatur:  -20 °C /+55 °C 

Montage:  IP-20 

Abmessung:  48 (64 mit Befestigung) x42x22 mm 

Relaisausgänge:  NO / 1 / 1A (24 V AC / DC) monostabil, ca. 1 Sek. 

Funkmodul:  digital, integriert und superheterodyn, bietet größte Zuverlässigkeit,  

beständig gegen Funkstörungen 

Codierung:  104-bit IRS 

Modulation / Frequenz:  FSK /868 MHz 

Antennenimpedanz:  50 Ω 

Antenne:  Anschlussklemmen für Außenantenne, optional Stabantenne 

Interface:  sehr übersichtlich und einfach,  

gestützt auf einem Knopf mit eingebauter LED-Diode 

 
 

 
 

WA-FU2-VIC-2P-BE 
WA-FU2-VIC-4P-BM 
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