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FlowMotion - die Revolution der Zutrittskontrolle

Die Dreiarmsperre mTripod ist der erste Vertreter unserer
neuen Produktgeneration FlowMotion. Die Schwenksperre
mFlap, die Schwenktliir mSwing und die Fliigelsperren
mWing und mSlide vervollstandigen unser Angebot.
Allen gemeinsam sind das herausragende Design, das neue
Material mDure und die zukunftsweisenden Funktionen.
Mehr zu FlowMotion erfahren Sie auf
www.flowmotion-access.com

“Most important,
have the courage to follow your heart and intuition.
Everything else is secondary.”

Steve Jobs




mTripod

Eine faszinierende Optik...

AUSSENANSICHT

Die Zutrittskontrolle

mTripod lasst sich mit allen gangigen Lesegeraten
ansteuern. Die Stirnflachen ermoglichen den Einbau
von zahlreichen Kartenleser-Modellen und sorgen
so fiir groBtmaogliche Flexibilitat.
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Komfortabler Durchgang

Der leichtgéngige Motorantrieb macht
den Zutrittsprozess besonders komfor-
tabel und sorgt mit seiner feinfiihligen
Aufschlagserkennung flir maximale
Personensicherheit.

Die Beleuchtung
Die Rahmenkantenbeleuchtung (Option) unter-
streicht nicht nur das schlanke Design, sie zeigt
auch die Durchgangsbereitschaft an. Die Boden-
beleuchtung (Option) tragt zusatzlich zu einer
zuverlassigen Personenlenkung bei.

Die Haptik

Anders als Edelstahl ist mDure nicht kalt und hart,
sondern fuhlt sich angenehm warm und griffig an.
Besuchern wird dadurch bereits beim Betreten des
Gebaudes ein freundlicher Empfang bereitet.
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Freie Fluchtwege

Bei Stromausfall oder auf ein Alarmsig-
nal hin gibt die Sperre den Durchgang
frei. Mit dem Drop-Arm (Option) klappt
der obere Arm nach unten weg und
ermdoglicht so einen ungehinderten
Durchgang. Nach dem Ende des
Alarms oder bei Spannungswiederkehr
richtet sich der Arm automatisch
wieder auf.
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Sichere Zutrittskontrolle

Lichttaster (Option) geben beim Uber-
steigen und Unterschreiten zuverlassig
Alarm. Die Verriegelung im geschlos-
senen Zustand (Option) verhindert
jeden forcierten Durchgang.

Das Materia

Das Gehause von mTripod besteht aus dem eigens
entwickelten 2-Komponenten-Werkstoff mDure.

Mit dem neuen Werkstoff erschlieBt Magnetic bisher
ungekannte Maoglichkeiten der Formgebung.

Die Formgebung
Die Markenzeichen von mTripod sind die extrem schmale
Silhouette, die weichen Formen und die flieBenden Linien.
Das schlanke Design fligt sich harmonisch in architektonisch
anspruchsvolle Umgebungen ein und steigert durch die
einladende Formgebung die Akzeptanz der Benutzer.
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Umfassende Funktionen

Die Notfallfreigabe, ein Impulszahler und
ein Zufallsgenerator zur Personenkon-
trolle gehdren bei mTripod bereits zur
Grundausstattung und sind direkt in der
Steuerung integriert.

GERMAN
DESIGN
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mTripod

...und hervorragende innere Werte.

Die Steuerung

Die Steuerungseinheit MGC ist das Herzstlick von mTripod. Sie ermdglicht den direkten
Zugriff auf alle Funktionen, Parameter und Informationen — und dank integriertem Display
und Steuerungstasten ist dazu nicht einmal ein Notebook erforderlich.

Das Steuergerat und die Antriebstechnik kommen Utbrigens auch bei den Fahrzeugschranken
von Magnetic zum Einsatz. Fiir Vertriebspartner, Inbetriebnehmer und Anlagenbetreiber
reduziert das die Systemvielfalt und den Schulungsaufwand erheblich.

Die Konstruktion
Die Grundkonstruktion von mTripod bildet ein Rahmen
aus mDure, in den alle weiteren Komponenten integriert
werden. Die Seitenteile werden ohne sichtbare
Verbindungselemente am Rahmen befestigt und
erzeugen so den Eindruck einer nahtlosen Konstruktion.

Der Antrieb

Die tausendfach bewahrte MHTM™-Antriebstechnik sorgt fur
einen besonders komfortablen Durchgang. Sie arbeitet wartungs-
frei, energieeffizient und leise — und dank der Auslegung auf tber
10.000.000 Durchgangszyklen bildet sie die Grundlage fir eine
lange Lebensdauer.

Schnelle Montage

Unsere Durchgangssysteme werden
montagefertig ausgeliefert. Wenn Sie
am Einsatzort eintreffen, sind bereits
alle Optionen installiert und die dazu-
gehorigen Parameter voreingestellt.
Das und die Bohrschablone verkiirzen
die Inbetriebnahme deutlich.

Einfache Parametrierung

Uber das Display, die vier Tasten und
eine durchdachte Benutzerflihrung
lassen sich alle Funktionen und Ein-
stellungen des Steuergerdtes MGC in
kirzester Zeit erreichen und bearbeiten.
Der Umweg lber Notebook und
Verbindungskabel entféllt.

Umfassende Dokumentation
Ausschreibungstexte, Planungsunter-
lagen, Zeichnungen, technische Daten —
zu mTripod erhalten unsere Kunden alle
relevanten Unterlagen. Damit sind sie
bei der Projektplanung, der Inbetrieb-
nahme und beim Nachweis der Kon-
formitat immer auf der sicheren Seite.




mTripod

Durchgangssystem mit Drehsperre

GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER

2018

Fiir anspruchsvolle Umgebungen

Immer mehr Unternehmen, Kulturinstitutionen und offentliche
Einrichtungen mochten die Anwesenheit von Mitarbeitern und
Besuchern systematisch erfassen, um damit Prozesse zu auto-
matisieren und die Sicherheit in den eigenen Raumlichkeiten zu
steigern. In den hochwertigen Arbeits- und Erlebniswelten spielt
dabei die Gestaltung der Zutrittskontrollsysteme eine zentrale
Rolle. Als eine der ersten Stationen auf dem Weg ins Gebaude
sollen sie den architektonischen Anspruch unterstreichen und
den Eintretenden einen freundlichen Empfang bereiten.

Das Zutrittskontrollsystem mTripod von Magnetic ist genau fur
diese Anwendungen konzipiert worden. Durch seine extrem

schlanke Bauform, die geschwungenen Linien und die elegante
Beleuchtung am FuB und an den Rahmenkanten fligt es sich
optimal in anspruchsvolle Architekturen ein, und gleichzeitig ver-
mittelt der Werkstoff mDure einen einzigartigen Eindruck beim
ersten Kontakt. Statt kalt und hart wie Edelstahl fasst mDure sich
weich und angenehm an und betont so den offenen Charakter
der neuen Produktgeneration.

Aber auch unter der schicken AuBenhaut werden MaBstabe
gesetzt. Mit einer intuitiven Steuerung, mit einem auBergewohn-
lichen Funktionsumfang und mit zukunftsweisenden Anbindungen
definiert mTripod Zutrittskontrollsysteme neu.
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AUSSTATTUNG UND MATERIAL

Eine extrem schlanke Silhouette, weiche, flieBende Linien und
ein warmes, griffiges Geflihl bei der Berlihrung - mdglich wird
das alles, weil wir uns von den bisher verwendeten Stahlblechen
verabschiedet und uns einem neuen Werkstoff zugewandt haben:
mDure.

Als 2-Komponenten-Werkstoff gehdrt mDure zur Gruppe der
Polyurethane. Bei der Herstellung reagieren Polyole und Isocya-
nate zu langen Kettenmolekilen, die sich raumlich miteinander
vernetzen. Da flir die Synthese tausende verschiedene Kombina-
tionen aus Polyolen und Isocyanaten zur Auswahl stehen, lasst

DER STOFF, AUS DEM INNOVATIONEN SIND

sich das Endprodukt exakt an die gewlinschten Anforderungen
anpassen. Mit mDure steht uns so ein Werkstoff zur Verfligung,
der das bisherige Standardmaterial in vielen Bereichen weit
ubertrifft.

Ubrigens: Wir gehen neue Wege, aber wir machen keine
Experimente. Vergleichbare Hochleistungswerkstoffe aus der
Polyurethangruppe werden fiir Gehause in der Medizin- und
Labortechnik, fir Armaturenbretter in Fahrzeugen und fur
Verkleidungen in Hochgeschwindigkeitszligen eingesetzt.
Gibt es bessere Referenzen flir mDure?

mDure entsteht durch eine chemische Reaktion direkt
im Formwerkzeug. Das ermdglicht auBergewodhnliche
Freiheiten bei der Formgebung.

mDure verfligt Uiber eine hohe Schlag-, Kratz- und Abrieb-
festigkeit. Es kann mechanische Einwirkungen abfedern,
ohne bleibende Verformungen davonzutragen.

mDure isoliert thermisch und elektrisch. Das vereinfacht
die elektrische Installation genauso wie den Betrieb unter
schwierigen klimatischen Bedingungen.

mDure ist chemisch extrem langlebig und bestandig -
gegen Desinfektions- und Reinigungsmittel genauso wie

gegen aggressive Chemikalien, UV-Strahlung und Korrosion.

mDure enthélt keinerlei Losungsmittel oder Weichmacher
und gibt somit keine schadlichen Ausgasungen an die
Umgebung ab, auBerdem ist es schwer entflammbar und
damit ideal fur den Einsatz in Innenrdumen.

mDure ist frei von Schadstoffen und lasst
sich dadurch recyceln, als Hausmull
entsorgen oder verbrennen, ohne
die Umwelt zu belasten.

Ausgezeichnetes Design

Bei der Entwicklung von mTripod stand
die Einsetzbarkeit in hochwertigen
Umgebungen im Vordergrund. Das
Design, das bereits mit dem German
Design Award ausgezeichnet wurde,
integriert sich perfekt in moderne
Wohn- und Arbeitswelten.

Umfassende Funktionen

Dezente Beleuchtung, Verriegelung
gegen unzulassigen Zutritt, Drop-Arm
fir hochste Sicherheit — mTripod ver-

fligt Uber zahlreiche einzigartige Funk-

tionen. Features wie Fehlerprotokollie-
rung und ein Zufallsgenerator gehéren
bereits zur Basisfunktionalitat.

Passgenaue Lésungen

Bei Magnetic erhalten Sie alles aus
einer Hand: das Zutrittskontrollsystem
mTripod, die passende Schwenktir
MPS fir barrierefreien Zugang sowie
die Gelanderelemente mGuide.

Direkter Zugriff

Durch das integrierte Display lassen
sich alle Einstellungen direkt an der
Steuerung vornehmen - ganz ohne
Adapterkabel und Notebook. Und da
wir MGC auch in unseren Fahrzeug-
schranken einsetzen, reduzieren sich
Systemvielfalt und Schulungsaufwand
erheblich.
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mTripod

Drehsperre
mTripod von vorne mTripod von der Seite
1300 . 290 515
/- AN
(- NN )
> Revolutionares Design, ausgezeichnet mit dem /‘ '\
German Design Award 2018 /@\ 3
. - . Ql
> Umfassende Ausstattung und intuitive Bedienung
> Drop-Arm-Mechanismus (Option) gibt Durchgang §
bei Stromausfall und Alarm frei - %
> Ethernet-Steckmodul fiir die IP-Anbindung optional
erhaltlich
> Ausgelegt auf tiber 10.000.000 Durchgangszyklen /
\; { 1)
| I I ]
90
1240 780
. . . mTripod von oben Einbauraum fir Lesegeréate
Technische Daten mTI‘IDOd Optlonen (ohne Durchgangsanzeige, Einbautiefe 40 mm)
Gehiusevariante Lang Sonderfarben Auf Anfrage 100
ol <
<
Anwendungsbereich Innen- und AuBenbereiche Durchgangsrichtungsanzeige v e
Durchgangsbreite 515 mm Flurbeleuchtung v \5 / g
Antriebstechnologie MHTM™ Rahmenhinterleuchtung v “
Steuerung MGC Drop-Arm v
Spannung 85-265 VAC, 50/60 Hz Warnmeldung bei forciertem Durchgang v
Leistungsaufnahme Typisch 30 W Verrastung gegen forcierten Durchgang v
Einschaltdauer 100 % Ubersteigschutz v
Gehadusematerial mDure Untersteigschutz v
GehausemaBe (Lx Bx H) 1300 x 290 x 1050 mm Ethernet-Anbindung v Linienkonfiguration
Schutzklasse IP 54
290 | 515 900
Gewicht 70 kg
Temperaturbereich -25 bis +65°C — N\ — N <: N J:]
) ) ] .
YA YA ] YA .
Ausstattung Einsatzmdglichkeiten 50
. »
Standardfarbe Basalt (Seitenteile) o) e} g g
Anthrazit (Rahmen) m /o - 0 ®
u ?
Durchgangsrichtung Frei wahlbar “J

Notfallfreigabe

Zufallsgenerator

Durchgangserfassung und

Ereignisprotokollierung

Bei Stromausfall oder SchlieBen
des Alarmkontakts

In der Steuerung integriert

In der Steuerung integriert

Zubehor

Notfalltaster

Fundamentrahmen

Zur Auslésung des Alarmkontakts
und zur Entriegelung der Drehsperre
bzw. des Drop-Arms (Option)

Zur Integration in Neubauten,
Hohe zwischen 10 und 15cm
variabel einstellbar

Dank des extrem schmalen Designs lassen sich mit mTripod einfach und platzsparend Mehrfachanwendungen realisieren.
Mit der Schwenktiire MPS kdnnen zudem breite Durchgénge fiir den barrierefreien Zugang eingerichtet werden.
Die optisch passenden Gelanderelemente mGuide schlieBen bauliche Liicken.

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com



MPS

Schwenktir

> ldeale Erganzung fiir das Zutrittskontrollsystem mTripod

> Als Einzel- oder Doppeltir fiir den barrierefreien Zugang

> Kompakte Unterbringung von Antrieb und Steuerung

im Edelstahlzylinder

> Niedrige Aufschlagskrafte fur maximale

Personensicherheit

> Freidrehend bei Spannungsausfall
> Ausgelegt auf 10.000.000 Offnungs- und SchlieBintervalle

C

Durchgangsbreite
Offnungs-/SchlieBzeit

Offnungswinkel
Antriebstechnologie
Spannung
Leistungsaufnahme
Einschaltdauer
Material Gehause
Hohe Gehause
Durchmesser Gehause

Schutzklasse

Temperaturbereich

maximal 926 mm mit Glasfllgel

1,5-4 s, abhangig von den
Abmessungen des Sperrelements

einstellbar von 0-300°
MHTM™

110-240 VAC, 50/60 Hz
maximal 45 W

100 %

Edelstahl V2A

1000 mm

1569 mm

IP 44

-25 bis +45°C
(mit aktivierter Stillstandsheizung)

Ausstattung

Verrastung gegen forcierten

Durchgang
Durchgangsrichtung

Notfallfreigabe

v

Frei wahlbar

Bei Stromausfall oder SchlieBen
des Alarmkontakts

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH

www.magnetic-access.com

Sperrelemente

Zulassungen

Erweiterungen

Glasfliigel aus Einscheibensicherheitsglas
(ESG), aus Verbundsicherheitsglas (VSG)
oder aus Acrylglas, kundenspezifische Sperr-
elemente

Zulassung fur Flucht- und Rettungswege

Geléndersystem mGuide

Einsatzmdglichkeiten
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MPS mit Glasfllgel

"B" (1085)
"D" (926)
12159 (909)
3
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g
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Linienkonfiguration mit Einzelschwenktir

515

N

N
/

1050

883

900

994

50

Linienkonfiguration mit Doppelschwenktir

515

1050

900

o
o
[V

900

994

50

50

994

200
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mQ@Guide

Gelandersystem

mGuide von vorne mGuide von oben
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> ldeale Erganzung fiir das Zutrittskontrollsystem mTripod

> Einsetzbar als Personenleitelement parallel zu mTripod

oder als Abgrenzung zwischen kontrolliertem und frei g <
[e2]
zuganglichem Bereich = 3
> Klares, transparentes Design fligt sich nahtlos in
anspruchsvolle Architekturen ein
> Durch flexible Breite individuell an den Einsatzort anpassbar ] 1=
H S a—

> Maximale Personensicherheit durch den Einsatz von
Sicherheitsglas

Linienkonfiguration mit mGuide als Personenleit- und Sperrelement - von vorne

Sperrbreite Bis 1300 mm

Dicke Sperrelement
Material Gehéduse

Hohe Gehause

Sperrelemente

Glasscheiben aus Einscheibensicherheitsglas —

(ESG), aus Verbundsicherheitsglas (VSG)

/

\

/

/

% —

Durchmesser Gehause

&
]
10mm oder aus Acrylglas, kundenspezifische
Edelstahl V2A Sperrelemente
1000 mm
105 mm am Sockel, 42 mm am Rohr
)

A1 AN Al |
- 5 0 - 1 "‘

Linienkonfiguration mit mGuide als Personenleit- und Sperrelement — von oben

MAGNETIC AUTOCONTROL GMBH
www.magnetic-access.com
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